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PROTECTOS Murstensrens er en syre erstatning, der er udviklet som et effektivt, miljøvenligt og 
langtidsholdbart alternativ til syreholdige forbindelser til afrensning af murværk. Produktet gør det 
muligt at afrense nye murværkskonstruktioner for mørtel, cementslør, udfældninger som gips og 
mangan, smuds og andre former for urenheder, der kan opstå på nyopført murværk.
Som navnet antyder kan PROTECTOS Murstensrens bruges i stedet for de syreholdige 
afrensningsmidler, som ikke længere er tilladt i moderne byggeri. Produktet er testet og anbefales 
af flere af de førende danske teglstens leverandører. 

FORDELE
• erstatter produkter med mineralsk syre og organisk syre
• fjerner mørtelpletter, cementslør, udfældninger som 

gips og mangan, smuds, saltpeterudslag og andre 
urenheder fra murerarbejde

• afgiver ikke dampe
• lugtsvagt og afvaskeligt med vand
• dokumenteret effekt
• miljøvenligt produkt
• anbefalet af førende teglleverandører i Danmark
• også egnet til indendørs afrensning

ANVENDELSE
PROTECTOS Murstensrens kan anvendes til syrefri 
afrensning af murstens-, flise- og betonoverflader både 
udendørs og indendørs. 

VIRKNING
Resultatet af afrensning med PROTECTOS Murstensrens 
er et ensartet, indbydende og rengjort murværk, der 
fremtræder med et smukt og autentisk ydre uden at skade 
fuger eller mursten. 

PÅFØRING
Effekten er størst, hvis afrensningen foretages mellem 
14-28 dage efter opførsel af murværket. PROTECTOS 
Murstensrens påføres med rulle, tæt vaskebørste eller med 
lavtrykssprøjte (med maksimalt 3,5 bar). 

BEGRÆNSNINGER
Produktet er uegnet til poleret marmor, kalksten og 
travertin. Det kan medføre misfarvninger og korrosion på 
visse typer metal. Test derfor altid produktet. Produktet 
må ikke bruges på behandlet lavenergiglas, akryl- og 
polycarbonatplader og glas med reflekterende, metalliske 
eller andre syntetiske coatings eller film. 
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